
本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。

※1.指定色での塗装も可能です

2.9A

450W 600W

2.8A

－10℃　～　40℃（但し凍結、結露なきこと）

片方向回転

連続

基本色：シルバー　※1

スイッチトリラクタンス電動機

周囲温度

回転方向

定格時間

塗　装

絶　縁

冷　却 自然空冷 外部冷却ファン 外部冷却ファン

モータ種類

構　造 開放形 開放他力通風形

F種/コイル温度上昇100K（周囲温度40℃）

全閉他力通風形

6300r/min

3.6A

質　量 2.9kg 3.1kg

280W

5kg

10000r/min 15000r/min

定格電流特性

定格回転数 18000r/min

定格出力 300W

1.7A

ー基本仕様ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SR2-80

SR2-80L（参考）

MEIWA ELECTRIC MOTORS

IPMモーター 高速SRモーター 整流子モーター DCマグネットモーター

SR2-80

型　式 SR2-80M

パワーユニット



※1.フィンガーガードのみの寸法です

記号

L2

5 ※１

31

44

形名

ー外形寸法ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SR2-80

MEIWA ELECTRIC MOTORS

ー標準特性ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SR2-80

80M 300W

80M 450W

80M 600W
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SR2-80M 特性（上限18000r/min制御）
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SR2-80L 特性（上限6300r/min）

トルクー回転数（上限6300r/min）・出力
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SR2-80M 特性（上限18000r/min制御）

トルクー効率・電流
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